
 Ihre Vorteile
 	Wir garantieren hochwertige und langlebige Qualität,  

	 welche vor Ort entwickelt und produziert wird

 	Persönliche Ansprechpartner

 	Zuverlässiger Service

 	Hauseigene Servicewerkstatt

 	Jahrzehntelange Ersatzteilverfügbarkeit

 	Kostenloses Ersatzgerät während der Wartung bei Schick

	 (in Deutschland)
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 Handwerkskunst
In höchster Präzision

Das Familienunternehmen Schick hat sich in über 50 Jahren zu einem 

der weltweit führenden Premium-Hersteller von Mikromotoren, Fräs-

geräten und Geräten für die Modellbearbeitung entwickelt. Ange-

spornt durch Kreativität, Qualitätsbewusstsein und schwäbischen 

Erfindergeist setzen die Entwicklungsingenieure in Zusammenarbeit 

mit führenden Zahntechnikern immer wieder neue Maßstäbe in der 

Branche.

präzise
zuverlässig



 Zeitsparend und exakt
Bisher mussten an vielen Modellen aufgrund des geringen Platzes 

zwischen den beschliffenen Stümpfen oder bei divergierender Aus-

richtung der Zähne Sägeschnitte von Hand hergestellt werden. Neben 

dem erhöhten Verletzungsrisiko birgt diese Arbeitsweise auch eine er-

höhte Gefahr der Beschädigung des Gipsmodells und ist zudem sehr 

zeitaufwändig. Das Arbeiten mit der G2 Concept Modellsäge ermög-

licht dagegen ein sicheres, exaktes und zeitsparendes Sägen.

 Ihre Vorteile
 	Keine Beschädigung der Präparationsgrenze durch Sägeschnitte 

	 von unten

 	Nacharbeit entfällt dank paralleler Schnittführung

 	Zeitersparnis durch fließende Arbeitsweise

 	Geeignet für Gips und Modellkunststoff

 	Eignet sich für nahezu alle Modellsysteme, sowohl mit als 

	 auch ohne Pins

 	Spezielles Diamant-Sägeblatt mit hoher Standzeit

 	Anschlussmöglichkeit an Absaugung
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Stromversorgung 
für Absaugung ohne eigene 

Einschaltautomatik

Diamant-Sägeblatt
entwickelt für hochpräzise

	       und dünne Sägeschnitte

	 Anschluss für 
	 Absaugung
	 schützt Ihre Gesundheit

Rutschhemmende 
Auflage
für sicheres Fixieren 
der Zahnkränze

Sensor II
für besondere Zwei-Hand-		
Sicherheitsbedienung 
beugt Verletzungen vor

	 Strichlaser
	 für optimalen Bedien-
	 komfort und exakte
	 Schnittpositionierung

Sägeschnitt von unten
verhindert eine Beschädigung		
der Nachbarzähne oder der 
Präparationsgrenze

		  Sensor I
		  für besondere Zwei-Hand-
		  Sicherheitsbedienung
	 beugt Verletzungen vor

	 Ergonomisches,
	 schnittiges Design
	 für ermüdungsfreies Arbeiten

einzigartig

M O D E L L B E A R B E I T U N G

Modellsäge G2 Concept komplett 
Art.-Nr. 1500/5
Lieferumfang: Modellsäge G2 Concept 
Netzkabel, Diamant-Sägeblatt (Art.-Nr. 1967/2) 

 G2 Concept
Schnitt in die Zukunft
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 Arbeitsweise
 	Das zu zersägende Modell wird auf den Sägetisch gelegt und beid-

	 händig fixiert. Der integrierte Strichlaser ermöglicht eine exakte 

	 Schnittpositionierung. Beim Absenken des Sägetisches taucht das 

	 Sägeblatt von unten in das Modell ein und setzt einen sauberen 

	 Schnitt parallel zu den Pins. Optisch perfekt kann nun die genaue 

	 Schnitttiefe bestimmt werden, denn bei divergierender Zahnstellung 

	 wird bis zur Präparationsgrenze gesägt und an der erzeugten Soll-

	 bruchstelle per Hand gebrochen. 

 	Da die Sägeschnitte parallel zueinander verlaufen, können alle 

	 Modellsegmente problemlos aus dem Modell entnommen werden. 

 Maximale Arbeitssicherheit 
Die Modellsäge ist mit zwei Berührungssensoren ausgestattet, um ein 

unbeabsichtigtes Anlaufen der Säge zu verhindern. Der Arbeitspro-

zess wird erst in Gang gesetzt, wenn sich beide Hände in sicherer 

Arbeitsposition befinden. Zudem kann die G2 Concept Modellsäge 

an jede handelsübliche Laborabsaugung angeschlossen werden. 

*Ermittelt im Praxistest an einem Zahnkranz 
mit 11 Segmenten bzw. 10 Sägeschnitten.

Sparen Sie Zeit
und Geld

 	G2 Concept Modellsäge

 	90 Sekunden*

 	Sägen von Hand

 	  180 Sekunden*

Anwendervideo unter: 
www.schick-dental.de/g2code

Video Vergleichssägen unter: 
www.schick-dental.de/G2vergleich

Drehzahl 	 7.500 U/min 

Diamantsägeblatt 	 Ø 85 x 20 mm 

	 segmentiert

Schnittbreite 	 0,3 mm

Schnitttiefe max 	 26,5 mm

Laserklasse 	 3R

Absaugstutzen 	 Ø 38 mm 

Breite 	 375 mm

Höhe 	 160 mm

Tiefe 	 390 mm

Gewicht  	 4,5 kg

Nennspannung 	 230 V / 115 V / 100 V

Nennfrequenz 	 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung 	 130 W

Technische Daten

 G2 Concept
Funktional und präzise

M O D E L L B E A R B E I T U N G




