ESCHICK

DENTAL

S W1

Original

Betriebsanleitung
Schick GmbH

Ausgabe 2020/12



E SCHICK

DENTAL

Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein technisch hochwertiges Gerat von Schick entschieden
haben und wiinschen Ihnen mit lhrem neuen Gerat viel Erfolg und Freude beim Arbeiten.
Wir haben diese Betriebsanleitung zusammengestellt, um Sie mit lhrem neuen Gerat ver-

traut zu machen und Ihnen die notwendigen Hinweise fir Bedienung und Wartung zu ge-
ben.

Projektdaten:
Projektbezeichnung: S W1
Bevollmachtigter: Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Tel. +49 7356 95000

Fax +49 7356 950095
info@schick-dental.de

www.schick-dental.de

Revisionsdatum: 12/2020



s c H I c K Zu dieser Betriebsanleitung 1

DENTAL

Inhalt

1 Zu dieser Betriebsanleitung.............ccouviiiiiiiiiiiiiiiiiss s 5
L1 AlIGEIMEBINES ..o 5
1.2 Verwendete Zeichen und SYmDbOIE ........ccoooiiiiiiiii 5
1.3 Aufbau der WarnhinWEISE .........ouuuuiiiiieei e e e e 6
2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen ... 7
N R €10 [T 7= |4 PSR 7
2.2 Bestimmungsgemare VEerwenduNG ..........ccoouiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 7
2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung............ccoiiiiiiiiiiii 7
2.4 Auswahl und Qualifikation des Personals ............oouuuiuiiiiieeeiiiiiiicee e e e eeaeees 7
2.5 Avrbeitsplatze fur das Bedienpersonal............cccccoviiiiiiiii 7
BrandSCRULZ .......ooooiiiie e 8
2.6 SIChErNEISSCRIIUEN ... ..o e e e e e e et e s e e e e eeennne 8
BedeUtUNg .....cco e 8
2.7  SChutzmalNaNmMeN........cooiiiii 8
Personliche SChutzauSIrUStUNG ........ccvveiiiiiieiiiiiee e 8
2.8 SIiCherheitsSVOrSCRIIftEN. .......ceeeiie e e e e e aaaees 8
Allgemeine HINWEISE..........coooe i 8
Beim TranSpOrt........coooiiiiie 8
Wahrend des Betriebs ........oooviiiiiiieeee e 9
Pflege- und Kontrollarbeiten ...........ccccoe 9
Wartungs- und Reparaturarbeiten ....................ccoc 9
Bauliche Veranderungen ..o 9
3 Transport UNd Lagerung .......ccoueeeeeeeinrrrrrrrremsssssssssrrssssmsssssssssssnessmmssssssssssensssnmnsnsssns 9
IO R I =10 K1 o Lo ¢ PP TSP UPPPPPRPUPPIN 9
Anforderungen an den Aufstellort ...........cccccoviii i, 9
T I To [ U o o [PPSO PP UPSUPPPPPPPIN 9
Anforderungen an den Lagerort.........ooouiieeiieeeiniiiiiiieeee e 9
4 Lieferumfang.... ... s 10

D21702 Ausgabe 2020/12 SW1  Betriebsanleitung
3/19



1 Zu dieser Betriebsanleitung s c H I c K

DENTAL

5 Technische Beschreibung .........ccccoiiiiiiiiiiii . 10
ST U o 1= £ Tod T TSRO P PR P SRR 10

Funktionsbeschreibung.........ccccooociiiii e, 10
5.2 Merkmale der kompatiblen FraSgerate.........ccooiieiiiiiiiiiiiiiii e 10
6 Installation und Inbetriebnahme.............cccoi 11
6.1 Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation .............cccccvviiiiiiii 11
6.2 LiChtkOpf MONTIEIEN ..o 11
6.3  Wasserzuflhrung Verlegen ... 12
6.4 Verschlussstopfen entnehmen...........ccccccovvvininnnn. Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.5 Spannungsversorgung herstellen ... 13
7 Bedienelemente = e 13
7.1 Wasserbehalter entnehmen/flllen ... 13
7.2 Kihlwasserzufihrung einschalten ..........cccccoiiiiiii 14
7.3 Kihlwassermenge einstellen ... 14
7.4 DUSE €INSTEIIEN ... 15
8 Pflege- und Kontrollarbeiten fir Bediener ..........ooe i 15
8.1 Allgemeine HINWEISE ........cooiiiiiiiiiii 15
8.2 DUSE IEINIGEN .. 15
9 BT 1 4 ST e 1= 0 - 1 L= o SO 16
0T N o 3 - 1 17
L10.1 SEIVICE-AUIESSE .. e e e e e e e e e e e 17
10.2 KoNfOrmItatSErKIArUNG ... ...ooeiieeeiice e e e e e e e e r e e e e 18
T o - o 19

D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung
4/19



s c H I c K Zu dieser Betriebsanleitung 1

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Bevor Sie die S W1 das erste Mal bedienen, mussen Sie diese Betriebsanleitung lesen.

Beachten Sie besonders das Kapitel 2 , Allgemeine Sicherheitsbestimmungen”.

1.1 Allgemeines

Diese Anleitung soll es Ihnen erleichtern, die S W1 kennen zu lernen und seine bestim-
mungsgemaBen Einsatzmoglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um die S W1 sicher und sachgerecht zu
betreiben. lhre Beachtung hilft:

Gefahren zu vermeiden

Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern

die Zuverldssigkeit und die Lebensdauer des Produkts zu erhéhen

Diese Anleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit der
S W1 beauftragt ist.

Neben dieser Betriebsanleitung missen auch die an der Einsatzstelle geltenden Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz beachtet werden.

1.2 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

» Tatigkeitssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt Handlungsanweisungen, die in
der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten durchzufihren sind.

v" Resultatsymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt das Resultat einer Hand-
lung.

@ Infosymbol: Zusatzliche Informationen

Ausgabe 2020/12  SW1 Betriebsanleitung 5/19
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1.3 Aufbau der Warnhinweise

Warnstufen

Signalwort Verwendung bei ...

SCHICK
DENTAL

Mogliche Folgen,
wenn der Sicherheits-
hinweis nicht beachtet
wird:

GEFAHR Personenschaden
(unmittelbar drohende
Gefahr)

Tod oder schwerste
Verletzungen!

WARNUNG | Personenschaden
(mdglicherweise geféhr-
liche Situation)

Tod oder schwerste
Verletzungen!

VORSICHT | Personenschaden

Leichte oder geringfi-
gige Verletzungen!

Tab. 1.1 Warnstufen

Die Warnhinweise sind folgendermalBen aufgebaut:

Piktogramm mit Signalwort entsprechend Warnstufe

Beschreibung der Gefahr (Gefahrenart)

Beschreibung der Folgen der Gefahr (Gefahrenfolgen)

MaBnahmen (Tatigkeiten) zur Verhinderung der Gefahr

A

GEFAHR!
Gefahrenart

Gefahrenfolgen

» Gefahrenabwehr

Warnzeichen Spezielle Sicherheitshinweise erfolgen an den jeweils relevanten Stellen. Sie werden
mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.

A\

Allgemeine Gefahrenstelle

Dieses Zeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die
Gefahr von Personenschaden und umfangreichen

Sachschaden besteht.

Gibt es eine eindeutige Gefahrenquelle, wird eines der folgenden Symbole vorangestellt.

> B>

6/19

Starkstrom

Dieses Zeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die
Gefahr eines Stromschlages besteht, eventuell mit

tddlichen Folgen.

Handverletzungen

Dieses Zeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die

Gefahr von Handverletzungen besteht.

D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung
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2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

2.1 Grundsatze

Verwendung nur mit den vom Werkzeughersteller vorgesehenen Héchstdrehzahlen. Ver-
wendung nur von Werkzeugen die auf die Anwendung und Leistungsdaten von S W1
vom Hersteller/Handler vorgesehen sind. Verwendung nur in Verbindung mit den Schick
Auffang- bzw. Absaugwannen zum Schutz der elektrischen Komponenten.

Einsatzbereich: Dentallabor

2.2 Bestimmungsgemalie Verwendung

Die Schick S W1 ist zur Aufristung zahntechnischer Frasgerate bestimmt. Die S W1 be-
steht aus zwei Komponenten: dem Lichtkopf und der Station. Der Lichtkopf mit integrier-
ter Wasserfiihrung passt auf die Frasspindeln der Frasgerate: Schick S1 Basic, Schick S2
Profi, S2 Master und S3 Master.

Mithilfe der S W1 kénnen die genannten Frasgerdte zur Bearbeitung von Titan oder Kera-
mik unter Wasserkihlung verwendet werden.

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

System darf nicht eingesetzt werden:
- in explosionsgefahrdeter Umgebung
- fUr medizinische Anwendungen am Patienten

- Jede Verwendung anders als vom Hersteller bestimmungsgemaB vorgesehen ist eine
Fehlanwendung

2.4 Auswahl und Qualifikation des Personals

Personalqualifikation: Auszubildende und Praktikanten nur nach Einweisung durch einen
erfahrenen Bediener

2.5 Arbeitsplatze fur das Bedienpersonal

Gewerblicher Arbeitsplatz in Industrie und Handwerk

Ausgabe 2020/12  SW1 Betriebsanleitung 7119
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Brandschutz

Keine besonderen Anforderungen

2.6 Sicherheitsschilder

Hinweis auf Typenschild am Steuergerét.&

Bedeutung

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung ausfihrlich lesen.

2.7 SchutzmalRnahmen

Lange Haare beim Frasen nicht offen tragen.

Stets Auffang- bzw. Absaugwanne auf dem Frasgerat verwenden.

Persdnliche Schutzausristung

Schutzbrille

2.8 Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Hinweise
Vorsicht!
Verletzungsgefahr durch spitze und/oder rotierende Werkzeuge!
Schutzbrille tragen.

Beim Transport

Transport oder Versand nur in der Originalverpackung bzw. geeignetem Versandkarton.

8/19 D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung



s c H I c K Transport und Lagerung 3
DENTAL
Wahrend des Betriebs

Betriebsanleitung des in Verbindung mit der S W1 verwendeten Frdsgerdtes beachten.

Pflege- und Kontrollarbeiten
- gemaR Betriebsanleitung

- Auszubildende und Praktikanten nur nach Einweisung durch einen erfahrenen Bediener

Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Nur durch den Hersteller
Bauliche Veranderungen

Bauliche Verdnderungen am Produkt sind nicht zuldssig.

3 Transport und Lagerung

3.1 Transport

Ist bei Ubergabe der Ware ein Schaden an der Verpackung duBerlich sichtbar, muss dieser
sofort dem Transportunternehmen mitgeteilt und schriftlich bestatigt werden. Danach ist
der Schaden unverzlglich der Schick GmbH zu melden.

Anforderungen an den Aufstellort

Stark heruntergeklhlte Gerate sind vor Inbetriebnahme auf Raumtemperatur zu bringen.
Gefahr von Kondenswasserbildung.

3.2 Lagerung

Anforderungen an den Lagerort

In der Originalverpackung, nur im Innenbereich, geschitzt vor Feuchtigkeit.
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4 Lieferumfang s c HDIE%'!A(L

4 Lieferumfang

S W1 Wasserkihlung fir Art.Nr 2990
Frasspindel bestehend aus: .

S W1 Station inkl. Lichtkopf, Wasser- Art.Nr 2980
behadlter und Steckernetzteil :

Kabelhalter 3 Stck. Art.Nr 1574
Nervnadel Art.Nr 2981
Reduzierung 3mm auf 1,6mm Art.Nr. 10581
Reduzierung 2,35mm auf 1,6mm Art.Nr. 10582

5 Technische Beschreibung

5.1 Ubersicht

Die S W1 von Schick, ist ein Aufristset fur Frasgerate von Schick zur Bearbeitung moder-
ner Hochleistungskeramiken unter Wasserkihlung.

Funktionsbeschreibung
Der S W1 Lichtkopf mit Wasserzufihrung wird auf die Frasspindel des Frasgerates aufge-
setzt und spritzt das Kuhlwasser direkt auf das eingespannte Werkzeug und das zu bear-

beitende Objekt. Die Wasserzufiihrung erfolgt Gber die S W1 Station, welche Uber einen
herausnehmbaren Wasservorratsbehdlter mit 500 ml Volumen verfigt.

5.2 Merkmale der kompatiblen Frasgerate

S W1 ist kompatibel mit folgenden Frasgeraten: Schick S3 Master, S2 Master, S2 Profi und
S1 Basic

Bei Frasgeraten die Uber eine nachgerUstete Frasspindel mit den unten genannten MaBen
verfligen, ist S W1 ebenfalls kompatibel.

10/19 D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung
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Die Schick GmbH empfiehlt eine Umrilstung der Frasspindel auf Edelstahlwelle
und Edelstahlspannzange um Korrosion zu vermeiden. Bitte wenden Sie Sich hier-
fur an den Service der Schick GmbH unter +49 7356 9500-0 oder
info@schick-dental.de

6 Installation und Inbetriebnahme

6.1 Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation

Bei Arbeiten an der elektrischen Installation, Netzstecker ziehen.

6.2 Lichtkopf montieren

> Offnen Sie die Klemmschraube des vorhandenen Lichtkopfes und trennen Sie die Steckver-
bindung. Danach kann der Lichtkopf einfach von der Spindel abgezogen werden. Die Mon-
tage des S W1 Lichtkopfes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung 1119
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» Nur S1 Basic: |6sen Sie die Klemmschraube der Griffhilse mit einem kleinen Schlitzschrau-
bendreher, danach kann die Griffhilse von der Spindel abgezogen werden.

6.3 Wasserzufiihrung verlegen

Hier am Beispiel des S2 Profi Frasgerates:

» Kleben Sie einen der mitgelieferten Kabelhalter wie auf dem Bild zu sehen in Hohe der Sdule
an. Achten Sie bei der Verlegung des Schlauches auf gro3e Radien.

Ci) Der Schlauch darf nicht geknickt werden!

12/19 D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung
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6.4 Spannungsversorgung herstellen

» Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose (100 — 240 Volt) und verbinden Sie
das Kabel mit der S W1.

7 Bedienelemente

(2) Entriegelungsknopf

l

) = 4

EscH
(3) Schalter fur Pumpe feK

TP
] (

1) Einstellknopf Wassermenge
Swi

7.1 Wasserbehalter entnehmen/fullen
Die S W1 verfiigt tber einen herausnehmbaren Wasserbehalter und kann entsprechend
einfach befillt werden.

@ Die Pumpe der S W1 ist nur eingeschrankt selbstansaugend. Deshalb ist vor der
Inbetriebnahme der Wasserbehalter zu fullen.

Um einer Verkalkung der feinen Disen zu vermeiden, sollte die S W1 mit
destilliertem Wasser gefullt werden.

Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung 13/19
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» Drucken Sie den Entriegelungsknopf (3) auf der Schnellkupplung.
» Entnehmen Sie den Wasserbehalter seitlich aus dem Gehause.

7.2 Kuhlwasserzufihrung einschalten

Der Schalter auf der Geratevorderseite schaltet die Pumpe ein.
Bei Erstinbetriebnahme, oder nach langerer Nichtbenutzung, benétigt die Pumpe
@ einige Sekunden um das Wasser aus dem Behalter durch den Schlauch zu be-
fordern.
@ Den Wasserbehalter niemals vollstéandig entleeren.

Bei vollstandig entleertem Wasserbehaltermuss die Pumpe durch Blasen von
Pressluft in die Entliftungsbohrung des Wasserbehalters unterstitzt werden.

7.3 Kuhlwassermenge einstellen

Mit dem Einstellknopf (1) kann die Wassermenge genau auf das gewiinschte Maf einge-
stellt werden.

» Drehung links = mehr Wasser, Drehung rechts = weniger Wasser

Hinweis:

Passen Sie die Kuhlwassermenge genau an lhre Bedirfnisse an. Vermeiden Sie eine Scha-
digung des zu bearbeitenden Materials und des verwendeten Werkzeuges durch zu wenig
Kuhlwasser!

14/19 D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung
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7.4 Duse einstellen

Die Spritzrichtung der Duse ist voreingestellt, kann jedoch individuell eingestellt werden.

-

<

5 '
o

> Justieren Sie die Dise vorsichtig mit einer Spitzzange. Die drei Wasserstrahle sollten wie
oben abgebildet auf das Werkzeug zeigen.

8 Pflege- und Kontrollarbeiten fir Bediener

8.1 Allgemeine Hinweise

Verschmutzungen auf der Edelstahloberflache der S W1 kénnen mit einem feuchten Tuch
beseitigt werden. Hartndckige Verschmutzungen kénnen mit speziellen Edelstahlpflege-
produkten beseitigt werden.

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!

8.2 Duse reinigen

Sollte die S W1 mit normalem Leitungswasser betrieben werden, kénnen Kalkablagerun-
gen das Spritzbild der feinen Disen verandern oder vollstandig verstopfen. In diesem Fall
kann die Dise vorsichtig mit einer feinen Nervnadel (< als 0,2 mm) gereinigt werden.

Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung 15/19
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9 Technische Daten

MaRe S W1

Breite 165 mm

Hohe 170 mm

Tiefe 110 mm

Gewicht 1.360 g inkl. Netzteil
und Lichtkopf

Gewicht 2809

Betriebsspannung 100 — 240 Volt

Max. Kiuhlwasserférderleistung 3l/h

16/19 D21702 Ausgabe 2020/12 SW1 Betriebsanleitung
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10 Anhang

10.1 Service-Adresse

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12

88433 Schemmerhofen

Tel.: +49 7356 9500-0

Fax: +49 7356 950095

E-Mail: info@schick-dental.de

Internet: www.schick-dental.de

Im Servicefall senden Sie Ihr Gerét bitte direkt an die Schick GmbH an oben genannte Ad-
resse.

Die Schick GmbH behalt sich das Recht vor, diese Dokumentation und die
darin enthaltenen Beschreibungen, Maf3e und technischen Daten ohne vor-

herige Ankiindigung zu &ndern.
s . H I ' : K Die Schick GmbH tbernimmt keine Verantwortung fiir mogliche Fehler in

dieser Dokumentation. Auf keinen Fall kann Schick GmbH haftbar gemacht
D E NTAI_ werden fir Schaden oder Folgeschaden, die sich aus der Anwendung die-
ser Dokumentation oder der darin beschriebenen Hard- und Software erge-
Schick GmbH ben. . ‘ o _
Lehenkreuzweg 12 Die Sicherung un_d die F_’flege von IE)aten_ liegen |m Verantwortungsberelch
des Benutzers. Die Schick GmbH ubernimmt keinerlei Haftung fur Verlust o-
D-88433 Schemmerhofen der Manipulation an bereits bestehenden Datenbestéanden.
Telefon +49 7356 9500-0 Wir weisen darauf hin, dass jede Art der Vervielfaltigung auch zu innerbe-

Telefax +49 7356 9500-95 trieblichen Zwecken untersagt ist. Der Inhalt darf keinem Dritten zur Verfi-
E-Mail  info@schick-dental.de gung gestellt werden und nicht zweckentfremdet verwendet werden.
Internet www.schick-dental.de © Urheberrecht verbleibt bei der Schick GmbH
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10.2 Konformitatserklarung

Wir, Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen

erklaren hiermit, dass das Produkt

S W1 Wasserkuhlung fur Frasspindel bestehend aus
S W1 Station 2980, Lichtkopf 2510/4
Netzteil 2482/2, Wassertank 2985

folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

2014/30/EU (EMV-Richtlinien)
2011/65/EU (RoHS)

Name/Anschrift des Wolfgang Schick
Dokumentenbevollmdchtigten Lehenkreuzweg 12
In der Gemeinschaft: 88433 Schemmerhofen

Schemmerhofen, Mai 2019

ik

W. Schick
Geschaftsfthrer

Technische Anderungen vorbehalten

Das Gerat entspricht bezlglich der Geratesicherheit und des
Funkschutzes den geltenden Bestimmungen nach VDE.

Diese Gebrauchsanweisung ist stets erreichbar, am besten in
der Nahe des Gerates aufzubewahren!

An dieser Stelle mdchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass
fur solche technisch hochwertigen Gerate ein entsprechender
Reparaturservice und speziell ausgebildetes Fachpersonal
erforderlich ist.

Das Haus SCHICK garantiert lhnen einwandfreie
Reparaturen mit Original-Ersatzteilen.
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